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NOVALAB laboratoriumkraan-combinatie
met drukregelaar en manometer voor
gekoeld water, aanvoer (WCF),
aansluiting Ø12 mm

Kenmerken
—  Uitgang voor koperen pijp Ø12 x 1
—  met drukregelaar en manometer
—  Regelbare secundaire druk van 0 tot 10 bar
—  Weergave van secundaire druk 0 tot 10 bar
—  voor installatie in zuurkasten (voor frontpaneel max. 3

mm)
—  Montage van binnenuit
—  Ergonomische bedieningsgreep met vier vleugels volgens

DIN 13792
—  Nominale druk PN 10 bar
—  Aansluitpijp Ø 12x1

Uitvoering Art.-nr.:

Bovendeel met conische afdichting 70 0220 00 33

Bovendeel met keramische schijven,
draaihoek 180° 70 0220 00 33 02

Maattekening

Art.-nr.: 70 0220 00 33

40

32
64Ø

38Ø

43Ø

97,5

340

56

60,5

3max. 73

92,5

12Ø 12Ø

mailto:info@novalab-gmbh.de


NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

2/2
Phone +49 (0) 30 36 403 36 20

Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de
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